ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТЕНД
МОДЕЛЕЙ Ш515Б и Ш515ВУ
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ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДЕМОНТАЖА И МОНТАЖА ШИН ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, АВТОБУСОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

Название

Ш515Б
Ш515ВУ

Диаметр обода колеса, дюйм


14...42


14...42



Максимальный диаметр колеса, мм


1940
1940

Максимальная ширина колеса, мм


450
800

Мощность двигателя гидропривода, кВт


1,5
1,5

Мощность двигателя с редуктором, кВт


2,2
2,2



Напряжение питания, В


380
380

Напряжение управления, В


24
24

Размеры стенда: длина/ширина/высота, мм


1650/1500/1000


2400/1500/1000



Масса стенда, кг


700
800

· Стенд имеет набор дополнительных кулачков для монтажа шин как с цельным , так и с разборным ободом

· Многопозиционное монтажное устройство, расстояние между положениями 150 мм.

· Управление стендом с передвижного дистанционного пульта управления.

· Обратный клапан, установленный на гидроцилиндре, обеспечивает надежную блокировку колеса даже при отключении напряжения питания

